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Respirador para Particulas
Plegable

BYD CARE ¥

@ Excelente ajuste facial

® 2=95% eficacia contra filtraciones de sélidos
y aerosoles liquidos libres de aceite

* La imagen es solo de referencia.

El producto real puede tener diferencias.
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Descripcion | ———————

El Respirador para Particulas DE2322 ha sido disefiado para brindar proteccién respiratoria al usuario. Este producto tiene una eficacia de
filtrado de 95% o mayor contra sélidos y aerosoles liquidos libres de aceite.
Este producto no fue hecho con latex de caucho natural.

Informacion general

® Adecuado para cubrir la boca, narizy mentén, filtrar particulas en suspension 3 pasos antes de usar

y bloguear aerosoles liquidos.
o Solo para adultos. 1. No utilice si el empaque ha sido abierto o

e No lavar. esta dafiado.

® Almacenar en un lugar fresco, seco y limpio, lejos del fuego y contaminacion. 2. Verifique que las bandas elasticas estén en
o Almacenar a una temperatura entre -20°C y 38°C (-4°F y 100°F) con humedad relativa buenas condiciones y sin dafio alguno.

menor a 80%. . . . 3. Verifique que el clip nasal no esté roto o dafiado.
® Fecha de caducidad: 2 afios después de la produccién.

Instrucciones de uso

© Despliegue el respirador y sosténgalo con ambas manos con el clip nasal hacia arriba.
@ Coloque las bandas elsticas alrededor del cuello y cabeza respectivamente.
Coloque el respirador contra su rostro cubriendo tanto la narizcomo la boca.
[ 2] Ajuste el clip nasal sobre la nariz utilizando dos dedos, y presione hasta lograr
un ajuste perfecto.
Q Realice una verificacion de ajuste de acuerdo a las instrucciones.

Verificacion de ajuste

1. Coloque ambas manos sobre el respirador.

2. Inhale profundamente y contenga la respiracion por unos segundos, asegurandose de que el respirador colapse hacia dentro alinhalar.

3. Exhale y contenga la respiracion por unos segundos, asegurandose de que el respirador sobresalga hacia afuera mientras exhala.

4, Si existe fuga de aire, vuelva a colocar el respirador, ajuste el clip nasal y vuelva a colocar las bandas elasticas para un ajuste perfecto.
Luego siga los pasos 1-3 nuevamente hasta lograr un sellado hermético.

5. Si el respirador pasa la prueba de ajuste entonces es seguro de usar.

6. El vello facial u otras caracteristicas faciales pueden evitar que el respirador logre un ajuste apropiado. Si no se logra un ajuste perfecto,
por favor NO utilice este producto.

7. Si experimenta dificultad al respirar, mareos, u otros sintomas, abandone el drea contaminada inmediatamente.
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Especificaciones

Cllp nasal Capa intermedia 1 Capa exterior 1 Polipropileno hilado no tejido

Aluminio Material no tejido soplado Polipropileno hilado
H Leti por fusién de polipropileno : : no tejido
Ca_pa |nterna Bandas el?IStlcaS Capa Intermedla 2 Material no tejido soplado por fusién de
Polipropileno hilado Mezcla de poliéster Algoddn de aire caliente polipropileno
no tejido /nailony spandex

Algodén de aire caliente

® Polipropileno hilado no tejido

Nombre Pardmetros
Nombre del producto Respirador N95
Materiales Los siguientes materiales han sido utilizados en la produccién del Respirador para Particulas N95.

Capa interna: polipropileno hilado no tejido;

Capa intermedia: material no tejido soplado por fusién de polipropileno + algodén de aire caliente;
Capa exterior: polipropileno hilado no tejido;

Bandas elasticas: mezcla de poliéster/nailon y spandex;

Clip nasal: aluminio

Modelo de producto DE2322 (Plegable)

Especificaciénes de empaque 1 unidad/paquete; 20 unidades/caja tipo Box; 960 unidades/caja tipo Case

ADVERTENCIAS

. Elrespirador no elimina el riesgo de contraer ninguna enfermedad o infeccion.

. Eluso inadecuado puede provocar enfermedades e incluso la muerte

. Utilice este producto inmediatamente después de abrir el empaque.

.No recomendado para mas de 8 horas de uso.

. NO duerma con el respirador puesto.

. Evite el contacto de las manos con el interior del respirador.

. NO utilice respiradores que han expirado.

. Utilice una sola vez. Después de su uso por favor deseche de acuerdo a las regulaciones establecidas.
. NO utilice si el empaque esta dafiado.
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Limitaciones
Si el respirador se dafia, ensucia o tiene dificultad al respirar, abandone el area contaminada, reemplace el respirador por uno nuevo y vuélvalo a ajustar.

Aviso importante

1. BYD garantiza la calidad del producto y el cumplimiento de estandares y normas que se indican. En la medida permitida por ley, BYD no
sera responsable de ninguna pérdida comercial ni dafios de cualquier tipo, incluida la muerte o lesiones personales derivadas de la
negligencia en el uso de este producto.

2. Las grapas se usan para sujetar las bandas, es normal que se encuentren pequefas perforaciones alrededor de las grapas. El muestreo del
producto se ha procesado para garantizar que los respiradores cumplan con los requisitos de aprobacion de la Parte 84.

3. El proceso de fijacion de la correa ha sido estrictamente controlado. Cualquier agujero agrandado que resulte del material de filtro rasgado
alrededor de las perforaciones de las grapas se consideran como dafo.

4. Las piezas faciales filtrantes deben inspeccionarse antes de cada uso para asegurar que no haya agujeros en la zona de respiracién que no
sean perforaciones alrededor de las grapas y que no se haya producido ningln dafio.

5. Antes del uso ocupacional de este respirador, se debe implementar un programa escrito de proteccion respiratoria que cumpla con todos
los requisitos del gobierno local. En los Estados Unidos, los empleadores deben cumplir con OSHA 29 CFR 1910.134, que incluye
evaluacion médica, capacitacion y pruebas de ajuste.
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This respirator is approved only in the following configuration:

TC- Proteccion? Respirador Precaucionesy Limitaciones?
DE2322
84A-9221 N95 X ABCJMNOP

1. Proteccion

N95 - Filtro para Particulas (Nivel de eficacia de filtracidn del 95%)
Eficaz en lafiltracidn de particulas de aerosoles libres de aceite. Pueden aplicarse restricciones de tiempo de uso.

2. Precauciones y limitaciones
A- No debe usarse en atmdsferas que contengan menos del 19.5% de oxigeno.
B- No debe usarse en atmdsferas que representan un peligro inmediato para la viday la salud.
C- No exceda las concentraciones maximas de uso establecidas por las normas reguladoras.
J- Si no se usa y mantiene este producto de manera adecuada, podria sufrir lesiones o la muerte.
M- Todos los respiradores aprobados deben seleccionarse, ajustarse, usarse y mantenerse de acuerdo con MSHA, OSHAy otras regulaciones aplicables.

N- Nunca sustituya, modifique, agregue u omita partes. Utilice solo piezas de repuesto exactas en la configuracion seguin lo especificado por el fabricante.
O- Consulte las Instrucciones para el Usuario y / o los manuales de mantenimiento para obtener informacién sobre el uso y mantenimiento

de estos respiradores.
P-NIOSH no evallia los respiradores para su uso como mascarillas quirdrgicas.

Aprobacion y Estandar YIOSE  Estindar 6B 19083-2010

Distribuido por BYD E-MOTORS ECUADOR S.A.
AV. REP. EL SALVADOR Y NACIONES UNIDAS, EDIF. MANSION BLANCA, TORRE LONDRES, OF. 601
www.bydelectrico.com  www.byd.care Hecho en China
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