
180 kW

150 km

1500 Nm

0,78 km/kWh

Camión de carga, eléctrico de bajo costo operativo, 
cero emisiones silencioso y que no contamina. 

QUITO: Av. Germán Alemán E12-99 y Carlos Arroyo del Río.      0939469550
GUAYAQUIL: Av. Miguel H. Alcívar Kennedy Norte ed. Plaza Center, piso 5, of. 504.      04-229-1132
LOJA: Av. 8 de Diciembre 21-26 y Guayaquil.      07-272-3668
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GUAYAQUIL: Av. Miguel H. Alcívar Kennedy Norte ed. Plaza Center, piso 5, of. 504.      04-229-1132
LOJA: Av. 8 de Diciembre 21-26 y Guayaquil.      07-272-3668

324kWh de capacidad
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DIMENSIONES

PESOS Y CAPACIDADES

MOTOR
Largo

Ancho

Alto

Distancia entre ejes

Voladizo delantero [mm]

Voladizo posterior [mm]

5955 mm

2550 mm

3080 mm

3550 mm

1445 mm

Trocha eje delantero [mm] 2050 mm

Trocha eje posterior [mm] 1860 mm

Altura mínima al suelo [mm] 275 mm

960 mm

SUSPENSIÓN

Delantera

Posterior

Suspensión de ballesta

Suspensión de ballesta

Peso en vacío [kg]

Peso bruto vehicular [PBV] [kg]

Peso bruto vehicular combinado [kg]

Radio de giro [mm] 6510 mm

18000 kg

8000 kg

39630 kg

31500 kg

0,78 km/kWh

Capacidad de remolque [kg]

Economía de combustible [km/kWh]

TRANSMISIÓN

Modelo

Tipo

BYD4RB100

Tracción 4x2 trasera

Nº de marchas

Transmisión automática controlada 
electrónicamente, exclusiva de 
vehículos eléctricos.

3 (Drive, Neutro y Retro) (La marcha 
delantera tiene 4 engranes, pero no 
necesita ninguna operación del conductor
para cambiar de engrane).

Relación final 
de transmisión

44.296/26.410/14.074/7.072 (Relación 
del eje del conductor: 3.947).

Relaciones 11.223/6.691/3.566/1.792

FRENOS

DELANTEROS

Marca

Tipo de Accionamiento 

POSTERIORES

Marca

Tipo de Accionamiento

DE ESTACIONAMIENTO

Marca

Tipo de Accionamiento

ADICIONAL

Tipo de Accionamiento

Tipo de motor

Marca

Familia y Modelo 

Ubicación y disposición 

Potencia máxima 

Torque

Autonomía

Velocidad máxima [km/h]

Tipo de Batería y capacidad

AC síncrono de imanes permanentes

BYD

BYD-3425TZ-XS-A

Horizontal / Trasero (Integrado con el eje trasero)

180 kW

1500 Nm

150 km

85 km/h

Litio Hierro Fosfato – 192 kWh

DESCRIPCIÓN

Shaxi Hande Axle

Freno neumático, freno de tambor

DESCRIPCIÓN

Henan Huaihai Auto Parts

Freno neumático, freno de tambor

DESCRIPCIÓN

Ruili Group Ruian Auto Parts

Freno de resorte

DESCRIPCIÓN

Sistema de frenado regenerativo

Estilo de cabina

Cinturón de seguridad 3 puntos

Bloqueo central

Aire acondicionado

Asiento con suspensión

ABS

Extendida

Si

Si

Si

Si

Si

ESTILO DE CABINA

BATERÍA

Tecnología LITIO-HIERRO-FOSFATO

DIRECCIÓN

Descripción sistema Sistema de dirección asistida hidráulica
controlada electrónicamente.

192 kWh de capacidad


